412.�
Lattage épicéa/sapin�
�
�
�
�
�
412.110�
Section des lattes (24x48 mm)�
�
�
�
�
�
412.112�
Pureau :   (moyen 35.4 cm)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
432.400�
Couverture en tuiles à emboîtement, type losangée.�
�
�
�
�
�
�
Producteur : Morandi, Corcelles-près-Payerne,�
�
�
�
�
�
�
Tél. 026/662.55.10�
�
�
�
�
�
432.410�
Pose alignée (ou décalée, avec ½ tuiles)�
�
�
�
�
�
432.414.01�
Teinte _________________�
m2�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
450.�
Coupes et découpes


�
m�
�
�
�
�
451.123�
Coupe perpendiculaire


�
m�
�
�
�
�
452.123�
Coupe oblique


�
m�
�
�
�
�
454.230�
Coupe circulaire pour tuyaux


�
p�
�
�
�
�
462.240�
Exécution de rive avec tuiles de virevent.�
�
�
�
�
�
�
En supplément�
m�
�
�
�
�
462.512�
Perçage des tuiles de virevent et fixation avec�
�
�
�
�
�
�
clous zingués�
m�
�
�
�
�
462.520�
Dito, avec vis zinguées


�
m�
�
�
�
�
463.123�
Exécution de rive avec virevents à crémaillère�
m�
�
�
�
�
463.223�
Entaillage de virevents en chêne ou en planches�
�
�
�
�
�
�
contrecollées�
m�
�
�
�
�
463.423�
Fixation des tuiles avec crochets tempête


�
m�
�
�
�
�
464.223�
Ajustage des tuiles au virevent couloir posé par le�
�
�
�
�
�
�
ferblantier�
m�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	�
�
470.�
Faîtes, arêtes


�
�
�
�
�
�
471.�
Cornières de faîte et d'arête


�
m�
�
�
�
�
473.100�
Faîtières de terre cuite Morandi, no 16/22 ou 19,�
�
�
�
�
�
�
avec crochets de fixation et clous zingués


�
m�
�
�
�
�
475.�
Faîtage de toit à un pan�
�
�
�
�
�
475.151�
Faîtage avec appentis universel Morandi. Fixation�
�
�
�
�
�
�
selon indication du producteur�
m�
�
�
�
�
477.�
Abouts de faîtage (commencement et fin)�
�
�
�
�
�
�
Mod. _________  En supplément


�
p�
�
�
�
�
477.140�
Abouts avec retombée de virevent (abouts à rabat)


�
p�
�
�
�
�
478.�
Suppléments sur faîtages et arêtiers


�
�
�
�
�
�
486.140�
Tuiles chatières�
p�
�
�
�
�
486.520�
Tuiles en verre


�
p�
�
�
�
�
487.230�
Tuiles de remplacement, mises en réserve�
p�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
812.112�
Pare-neige à tube 1/1"  Acier zingué à chaud�
�
�
�
�
�
�
Supports pliés en Z, fixés au droit des chevrons,�
�
�
�
�
�
�
avec deux tubes, y.c. latte d'accrochage et �
�
�
�
�
�
�
ajustage des tuiles.�
m�
�
�
�
�
812.212�
Dito, mais supports pliés en U�
m�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
841.�
Crampons à neige (stop ou arrête-neige) en acier�
�
�
�
�
�
�
zingué et thermolaqué ou plastifié. Accrochage à�
�
�
�
�
�
�
l'arrière de la tuile ou dans l'emboîtement des�
�
�
�
�
�
�
tuiles.�
�
�
�
�
�
841.114 01�
Marque ________    Modèle ________�
p�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Texte de soumission						Morandi Frères S.A.


Can 363 F/94							Corcelles-p-Payerne/15.03.1999


Tuiles de terre cuite à emboîtement,


type losangée	page � PAGE �2�/2�
�






Pos.�



Descriptif�



Unité�



Quant.�



Prix�



Montant�
�












