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Texte de soumission

Can 363 F/06
Corcelles-p-Payerne/28.11.2007

	Tuiles de terre cuite à emboîtement,

Romaines type Omega 10 
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	Pos.
	Descriptif
	Unité
	Quant.
	Prix
	Montant



	512
	Lattage épicéa/sapin
	
	
	
	

	      .110
	Section des lattes (24x48 mm)
	
	
	
	

	      .115.01
	Pureau mm  400 
	m2
	
	
	

	523.200
	Couverture en tuiles à emboîtement en terre cuite
	
	
	
	

	
	Tuile romane type Omega 10. Pose alignée
	
	
	
	

	      .210
	Pureau mm 400
	
	
	
	

	      .214.01
	Teinte …………………………..
	m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	550
	Coupes et découpes


	m
	
	
	

	551.132
	Coupe perpendiculaire


	m
	
	
	

	552.132
	Coupe oblique


	m
	
	
	

	553.132

            .01

561.130

  .134.01

561.135


	Coupe circulaire pour tuyaux 

Diamètre mm ………

Façon d’égout pour couverture en tuiles romanes exécuté avec closoir d’égout (4 pces/m). En supplément.

Teinte ………………………………

Façon d’égout pour couverture en tuiles romanes exécuté avec peigne stop oiseaux. En supplément
	p

m

m
	
	
	

	562.180
	Fourniture, pose et fixation de tuiles de virevents.
	
	
	
	

	      .184.01
	En supplément

Teinte ………………………………
	m
	
	
	

	564.115


	Fourniture, pose et fixation de tuiles de rive

Teinte ………………………………


	m
	
	
	

	563.132


	Façon de rives avec virevent à crémaillère


	m
	
	
	

	563.232
	Entaillage de virevent en panneaux de contreplaqué massif, en bois massif reconstitué ou en chêne
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	565.110


	Ajustage des tuiles virevents ou de rive au chéneau, à l’endroit de retraits ou de saillies du toit (décrochement de l’égout) 
	
	
	
	

	      .111

570
	Tuiles de terre cuite

Faîtes, arêtes


	p
	
	
	

	571

571.110

      .114.01
	Cornières de faîte et d'arête

Epicéa/sapin

Section mm …………. x …………..
	m
	
	
	

	572.100
	Faîtières de terre cuite coniques à emboîtement , 2.5 pces/m avec crochets de fixation et clous zingués
	
	
	
	

	      .114.01


	Teinte ……………………………….
	m
	
	
	

	576.130
	Abouts de faîtage (commencement et fin) avec retombée de virevent
	
	
	
	

	      .134.01
	Pour faîtières coniques à emboîtement

Teinte ……………………………
	p
	
	
	

	577.310

      .312

      .313.01


	Garniture d’obturation à insérer entre faîtage et tuile 

Sur les 2 versants

Exécuté avec tuiles sous-faîtière
	m


	
	
	

	577

      .500

      .531

575.120

      .124.01

566

      .210

      .270

      .273.01

577.412

      .413

      .414.01

576.120

     .124.01


	Suppléments sur faîtages et arêtiers

Intersection faîtage-arêtiers 

Recouvrement avec cabochon à 3 ou 4 voies

Arêtier. Y compris taillage des tuiles de couverture de part et d’autre de l’arête.

Teinte ……………………………

Façon de noues. En supplément

Entre versants de toiture de pente identique. Coupe des tuiles de part et d’autre de la noue

supplément

Pour fourniture et pose  d’un peigne stop oiseaux de part et d’autre de la noue

Arêtier. Garniture d’obturation à insérer entre faîtières et tuiles

Sur les 2 versants

Exécuté avec closoirs d’arrêtier (3 pces/m)

Abouts griffes pour faîtières longueur mm 400 à 500

Teinte ……………………………
	p

m 

ml

m

m

p
	
	
	

	586.170

      .174.01
	Tuiles de ventilation

Teinte ……………………………
	p
	
	
	

	584.320
	Tuiles de remplacement, mises en réserve
	
	
	
	

	      .324.01
	Teinte ……………………………


	p
	
	
	

	911.100
	Supports pliés en Z, fixés au droit des chevrons,
	
	
	
	

	
	avec deux tubes, y.c. latte d'accrochage et 
	
	
	
	

	       .130

       .132
	ajustage des tuiles.

Acier zingué à chaud

Diamètre du tube 1/2"
	m
	
	
	

	912.230

912.100

      .130

      .133.01
	Dito, mais supports pliés en U

Grille pare-neige. Supports pliés en Z, fixés au droit des chevrons. Y compris latte d’accrochage

Acier zingué au feu.

Hauteur de grille mm ……………….
	m

m 
	
	
	

	      .233.01
	Dito mais supports pliés en U
	m 
	
	
	

	951.110
	Crampons à neige (stop ou arrête-neige) en acier
	
	
	
	

	
	zingué et thermolaqué ou plastifié. Accrochage à
	
	
	
	

	
	l'arrière de la tuile ou dans l'emboîtement des
	
	
	
	

	
	tuiles.
	
	
	
	

	      .111.01
	Marque ……………..   Modèle ………………..
	p
	
	
	

	
	
	
	
	
	


