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�
Conditions générales pour les travaux de maçonnerie.





Prescriptions et normes


Norme SIA 118 : Conditions générales pour les travaux de construction.


Recommandation SIA V 177, « Maçonnerie »


Norme SIA 225. « Maçonnerie de pierre artificielle - prestations et fournitures ».





Indications relatives à l’altitude et à l’accès.


(du rez au 3e, du 4e au 6e étages)





Echafaudage (selon hauteur d’étage)





Mortier : ciment, plâtre, prêt à l’emploi,   marque : ______





Galandages destinés à être enduits





Galandages (cloisons) montés pendant ou après le gros œuvre. Hourdage à joints horizontaux pleins uniquement.


Briques modulaires à emboîtement, type ME (16,7 pces/m2) ou MXE (10 pces/m2). Fournisseur : Morandi, Corcelles-près-Payerne, tél. 026/662’55’10.





Epaisseur de la paroi : 6 cm ou 7,5 cm ou 10 cm





Suppléments (comptés en plus des articles de maçonnerie)





Têtes de murs, embrasures et tableaux


Angles et raccords obliques


Surfaces courbes


Arasée sur couronnement





Linteaux


Linteaux pleins


Type ______


Largeur ______cm�



































































































m1


m1


m1


m1


�
�






�
�
�



Texte de soumission 	Morandi Frères S.A.





CAN 314 F/97


Page 1/1


Maçonnerie non porteuse (galandages) en briques de terre cuite à emboîtement.








Pos.�



Descriptif�



Unité�



Quant.�



Prix�



Montant
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