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Prescriptions et normes


Norme SIA 118 : Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction.


Recommandation SIA V 177, « Maçonnerie »


Norme SIA 225. « Maçonnerie de pierre artificielle-prestations et fournitures ».





Echafaudage


Echafaudage de façade pour le montage du mur





Mortier :


Mortier de qualité contrôlée conformément aux exigences de la recommandation SIA V 177.





Mortier isolant, prêt à l’emploi. Marque : ______





Maçonnerie apparente exposée aux intempéries.





Hourdage à joints pleins : jointoyage des joints d’assise et des joints verticaux, exécuté selon les règles de l’art avec un lit de mortier sur toute la largeur de la brique (RU 25 = 25 cm).





Briques de terre cuite pour maçonnerie apparente. Surface rustique à l’extérieur, surface lisse à l’intérieur. Teinte standard de la production RU, appareil en panneresse, joints affleurés, lissés au fer ou au tuyau plastique en même temps que le hourdage. Epaisseur minimum des joints : �15 mm.





Briques de terre cuite RU 25, producteur Morandi, Corcelles/Payerne, tél. 026/662.55.10


Dimensions : 30x25x18,5 cm


Epaisseur finie : 25 cm





Piliers en maçonnerie apparente, exécution comme la maçonnerie sous pos. 311.


En briques RU 10 et RU 14


Selon plan





Suppléments sur maçonnerie apparente MB.


Métré : longueur





Façon de têtes de mur, embrasures et tableaux





Exécution des angles avec briques RU 10, dimens. : 25x10x18,5 cm, têtes de mur et embrasures avec briques RU 14, dimens. :25x14x18,5 cm.


Largeur d’embrasure, tableau ou tête de mur    cm





Linteaux pleins, y. c. majoration pour la maçonnerie superposée. Métré : longueur des linteaux.





Marque : ______	Type : ______


Hauteur______ cm


Largeur______ cm





Hauteur : ______


Largeur : ______


Linteaux préfabriqués sur place avec briques RU spéciales, surface apparente rustique, armatures selon indications à part.





Remplissage entre chevrons ou le long des chevrons, y. c. arasement au nu supérieur des chevrons.








Coupure de capillarité





Exécution d’une coupure de capillarité, à la base de la maçonnerie, y. c. lit de mortier.





Exécution : ______


Matériau : ______	marque : ______


Largeur de bande : ______ mm








Couches de séparation horizontales entre murs et plafonds





Sur mur porteur





Matériau : ______


ép. en mm


divers





NB : On prendra les mesures nécessaires pour protéger efficacement des intempéries, les briques et la maçonnerie. Particulièrement lors des interruptions de montage.
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Remarques préliminaires





Les briques RU 25 ne peuvent être assimilées à des briques de parement, même si elles font l’objet d’une mise en œuvre pratiquement identique. Les numéros des positions ci-dessous correspondent au chapitre « maçonneries apparentes » du CAN.


La première assise de la maçonnerie se situera à 25 cm au moins au-dessus du niveau du terrain.
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