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Conditions générales pour les travaux de maçonnerie





Prescriptions et normes :


Norme SIA 118 : Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction


Recommandation SIA V 177 : « Maçonnerie »


Norme SIA 225 : « Maçonnerie de pierre artificielle - prestations et fournitures ».





Indications relatives à l’altitude et à l’accès :


(du rez au 3ème, du 4ème au 6ème étage) ______





Echafaudage :


(Echafaudage de façade pour le maçonnage de la paroi externe) ______





Mortier :


Mortier de qualité contrôlée conformément aux exigences de la recommandation SIA V 177


Hourdage à joints verticaux non remplis


Mode de métré des murs composés :


Les éléments constitutifs en sont métrés séparément (paroi externe, paroi interne, lame calorifuge, ancrage, etc.)





Murs destinés à être enduits





Maçonnerie insonorisante, montée en même temps que le gros œuvre, hourdage à joints horizontaux pleins, joints verticaux à emboîtement, sans mortier.





Briques type Silencio, (16,7 pces/m2, haut. 19 cm)


Epaisseur 12,5 cm ou 15 cm ou 17,5 cm ou 20 cm


Hauteur de mur ______ cm





Ou





Briques de terre cuite type Ecophon (13,3 pces/m2, haut. 24 cm)


Epaisseur 12,5 cm ou 15 cm ou 17,5 cm ou 20 cm


Hauteur de mur ______cm


Producteur : Morandi, Corcelles-près-Payerne, tél. 026/662.55.10





Suppléments





Exécution de têtes de murs, embrasures et tableaux





Arasée au mortier sur couronnement





Linteaux





Linteaux pleins :


Type______


Largeur______cm





Pièces d’appui


Type______





Autres pièces préfabriquées


Type______





Semelles insonorisantes posées sur support plan





Sous mur porteur


Marque______, type


Epaisseur______cm





Enduits





Prévoir des enduits sur les deux faces�
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Maçonnerie en briques de terre cuite à emboîtement, type Silencio ou EcoPhon, pour l’isolation phonique








Pos.�



Descriptif�



Unité�



Quant.�



Prix�



Montant
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