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Conditions générales pour les travaux de maçonnerie





Prescriptions et normes :


Norme SIA 118 : Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction


Recommandation SIA V 177 : « Maçonnerie »


Norme SIA 225 : « Maçonnerie de pierre artificielle - prestations et fournitures ».





Indications relatives à l’altitude et à l’accès :


(du rez au 3ème, du 4ème au 6ème étage) ______





Echafaudage :


(Echafaudage de façade pour le maçonnage de la paroi externe) ______





Mortier :


Mortier de qualité contrôlée conformément aux exigences de la recommandation SIA V 177


Hourdage à joints verticaux non remplis : hourdage dans lequel uniquement les joints d’assise sont jointoyés, les joints verticaux restant non remplis.


Mode de métré des murs composés :


Les éléments constitutifs en sont métrés séparément (paroi externe, paroi interne, lame calorifuge, ancrage, etc.)





Murs destinés à être enduits





Murs montés en même temps que le gros œuvre


Briques modulaires à emboîtement, type ME (16,7 pces/m2) ou MXE (10 pces/m2) ou EcoVit (8 pces/m2), fournisseur : Morandi, Corcelles-près-Payerne, tél. 026/662.55.10





Epaisseur de la paroi 12,5 cm ou 15 cm ou


17,5 cm





Qualité (MB) ______


Hauteur d’étage (jusqu’à 3,00 m, plus de 3,00m)


Parois externes ou doublage extérieur montés après coup.


Briques de terre cuite modulaires à emboîtement, type ME, MXE, EcoVit. Fournisseur : Morandi, Corcelles-près-Payerne





Epaisseur de la paroi (12,5 cm ou 15 cm ou


17,5 cm)





Suppléments (comptés en plus des articles de maçonnerie)





Tableaux et embrasures avec pièce de feuillure______


Angles et raccords autres que droits


Surfaces courbes


Arasée au mortier sur couronnement


Garnissage d’appuis de chevrons





Linteaux :





Linteaux pleins :


Type______


Largeur______cm


Linteaux évidés (linteaux de store), en une pièce :


Type______


Linteaux évidés en deux pièces :


Type______








Pièces d’appui :


Type______





Autres pièces préfabriquées :


Type______





Piliers en maçonnerie





Piliers indépendants :


Selon plan


Section______cm


Hauteur du pilier______m





A enduire





Armature de la maçonnerie (comptée en supplément)





Armature de joints d’assise :


Diamètre______mm


Largeur______cm


En acier zingué au feu, marque « Murfor »


Avec revêtement en résine époxy


En acier inoxydable, marque « Murinox »





Etriers d’angle, zingués au feu


Etriers de raccord, pour liaison avec des éléments montés ultérieurement





Armatures verticales : pour poteaux d’angle


Supplément pour fourniture de briques à perforation spéciale (MXE ou EcoVit) et pour pose des armatures noyées dans le béton


Briques à perforation spéciale :


Type, format______


Armature :


Type______


Diamètre______mm


(fourniture et pose)





Pièces d’ancrage des deux parois





Fourniture et pose :


De pièces d’ancrage articulées, hélicoïdales ou CARBO


Mises des deux côtés dans le mortier des joints d’assise





Distance entre parois______cm


Marque, type______


Scellées après coup, d’un côté avec un tampon métallique, dans paroi ou dalle de béton, distance entre parois______cm











Marque, type______


Scellées après coup, d’un côté par injection dans la maçonnerie


distance entre parois______cm


Marque, type______





Calorifugeage





Panneaux de laine minérale ou de mousse expansée, collés ou fixés mécaniquement sur la paroi interne, et serrés sans aucun défaut de continuité contre les autres éléments du calorifugeage





Matière constitutive, type______


Poids volumique______kg/m3


Epaisseur______mm





Elément d’isolation thermique à poser au mortier comme base de mur, marque THERMUR


Format______mm





Travaux accessoires





Lé d’étanchéité sous la paroi externe avec relevé collé sur la paroi interne





Couche de séparation pour raccord aux murs et aux joints de dilatation





Couche d’isolation phonique posée sur ou sous la maçonnerie


Marque, type______





Joints de dilatation et de retrait





Création de joints de dilatation et de retrait, garnis d’un mastic pour joints approprié y.c. préparation et nettoyage des joues, couche de fond de bourrage








Système et type de joint______


Largeur des joints______mm


Jeu de mouvement______mm


Teinte______





Création de joints de dilatation et de retrait, garnis de profilés spéciaux à l’élasticité durable





Système et type______


Matière constitutive______


Largeur des joints______mm


Jeu de mouvement______mm


Teinte______�
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Maçonnerie en briques de terre cuite à emboîtement


Murs simples, murs à double paroi.








Pos.�



Descriptif�



Unité�



Quant.�



Prix�



Montant
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